
BT900H-2PFH24 
Monter sur une truelle à moteur avec direction assistée. Une puissante machine flottante et 
de finition bien équilibrée. Construite de manière robuste mais avec une construction 
mécanique simple pour permettre aux entrepreneurs de répondre plus facilement à toute 
demande de service. 
 
 Centre de gravité bas donnant de bons résultats de finition 
 Direction hydraulique 
 Des boîtes de vitesses fiables avec 12 mois de garantie 
 Embrayage fiable de style BLM 
 Plaques d'araignée et bras de truelle usinés avec précision pour une résistance maximale 

à l'usure et une tolérance maximale des lames 
 Siège réglable 
 Système de vaporisation et 4 x LED standard 
 Options: Direction manuelle Machine à chevauchement ET Transporteur de chantier à 

deux roues 

FINITION DU BETON 
& COMPACTAGE 

 
                       
        SPECIFICATIONS: 

 Poids sec: 285 Kg 
 Poids en ordre de marche: 343 Kg 
 Dimensions 1940mm x 990mm x 

1040mm 
 Vitesse de rotation des pales : 0 à 

140 tr/min 
 Moteur Honda GX690 26 CV à 

essence 
 Options de type Pan & Blade: 

FP9408 Pan à flotteur, FS9043 Patins 
à flotteur, F90416 Lames de finition, 
C90419 Lames combinées, 
WF90419 Lames de finition larges. 

 Son: 103 Lwa 


