
 

BATTERIE 

EUROSCREED BTS36B 

 

• La combinaison de vibrations à haute 

fréquence fonctionnant en harmonie 

avec une lame incurvé à l’arrière pour 

rouler le béton afin de réaliser un 

nivellement précis et facile . 

• Lames interchangeables avec d'autres 

unités d’une qualité professionnelle. 

• Force de vibration égale des règles 

vibrantes entraînées par un moteur à 

combustion. 

SPÉCIFICATIONS: 
• Puissance du moteur: 1 kW 

• VPM: 7.500 tr/min 

• Poids inclus. batterie: 20 Kg 

• Taille de la batterie: 60 x 135 x 150 mm 

• Type de batterie: Lithium-Ion 

• Tension de la batterie: 36 volts 

• Capacité de la batterie: 10 Ah 

• Temps de travail: 60 min 

• Temps de charge (chargeur 15A): 90 

min 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Version sur batterie de cette règle 

vibrante puissante et précise. 

• Alimenté par des batteries Lithium-Ion 

36V10Ah 

• Emission zéro et réduction du niveau 

sonore en dessous de 50 dBa 

• Poignées entièrement réglables pour un 

confort maximal de l'opérateur et un 

contrôle optimal de la machine 

• Les vibrations le long de la lame amènent 

les matériaux fins à la surface 

• Prêt pour la finition ou la texturation 

• Système d'entraînement vertical avec 

étreinte pour un démarrage souple. Pas 

de tuyaux flexibles. 

 

OPTIONS DE PALE: 
 

BT1200S 1,20m 2,9 Kg 

BT1800S 1,80m 4,4 Kg 

BT2400S 2,40m 5,8 Kg 

BT3000S 3,00m 7,3 Kg 

BT3650S 3,65m 8,7 Kg 

BT4250S 4,25m 10,2 Kg 

BT4850S 4,85m 11,6 Kg 

 

FINITION DU BETON 
& COMPACTAGE 


